
□ 수도 누수탐사

누수탐사는 지중에 매설되어 있는 수도

관로상의 누수위치를 굴착에 의하여 찾지

않고 지표면에서 누수음의 감지를 통해

지표면에서 찾아내는 방법으로 직법 관로

위에서 누수음을 증폭기에 의해 탐지하는

방법(전자식 누수탐사)과 2 개의 감지기를

사용하여 누수음의 전달 시간차를 측정·

비교하는 프로그램을 통하여 누수지점을

찾아내는 방법(상관식 누수탐사)이 있으며, 본 누수탐사에는 상관식 누수탐사법에

대하여 소개를 한다.

상관식 누수탐지기는 두 개의 음향감지기(협약에 따라 붉은 색과 파란색의 코오드

를 사용)를 사용하는 사진증폭기와 라디오 송신기를 포함하는데 파이프 상에서의

소음을 탐지해서 그 소음의 위치를 계산하기 위한 신호를 보내는 관련기기로 송신

하는 일을 한다.

감지기는 보통 밸브나 소화전과 같이 각 부분을 파이프와 접촉하여 송, 수신하도록

하고 누수는 bracketed된 것으로서 소리의 진폭이 감지될 수 있는 원리를 활용하여

누수지점의 위치를 찾는데 사용한다.

▷ 탐사목적

정수처리된 물의 안정적 공급을 위한 상수도의 기본 목적에 부합하고 수자원의

부족현상이 심화되고 있는 우리나라의 현실을 고려할 때 누수사고는 막대한 경제적

손실을 초래하게 되므로 이에 대한 누수유무를 비굴착방법으로 조사하여 유수율을

제고하는데 있다.

수도용배관

관의 종류별로 측정가능

▷ 탐사절차

스윗치를 on 상태로 놓는다.

누수탐사지역을 입력한다.

R/ B 센서종류를 선택한다.

- 센서 위치를 입력한다.

측정하고자 하는 구간의 파이프의 길이를 입력한다.

측정하고자 하는 구간의 관의 재질과 구경을 입력한다.

Go Key를 누른다.

탐사화면을 출력하고 청음기로 헤드폰으로 누수음을 확인하고 출력결과를 확

대, 저장한다.



▷ 분석 및 평가방법

누수탐사기를 활용하여 관종 및 관경을 입력하고 측정하고 하는 지점간의 거리를

입력한 후 측정한 결과 누수가 발견된 경우 다음 그림과 같이 누수지점에 누수음에

의해 표시되어 나타나며 그 위치가 거리상으로 표시된다.


