
□ 댐 외관조사 항목

▷ 필댐체

필댐체는 사력재료의 복합구조체로서 외

관조사시 댐마루와 상류사면, 하류사면

및 댐체내부로 구분하여 아래의 점검항

목에 대한 외관조사를 실시한다 .

상태평가시 점검사항은 구조물의 특성에

따라 다를 수 있다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

댐 체 내 부

- 누수측정장치의 누수량 및 이상상태

- 매설계기 측정장치 작동상태

- 기타사항

댐 마 루

- 표면균열상태

- 침하상태

- 변위상태

- 난간 변형상태

- 토사유실상태

- 기타사항

상 류 사 면

- 사석 풍화상태

- 사석간 응력집중 또는 이완 등의 맞물림상태

- 경사면 함몰상태

- 경사면 하부 세굴상태

- 사면과 저수지 수면이 접한상태

- 계측시설 손상상태

- 동물 서식상태

- 양안부와 접속상태

- 기타사항

하 류 사 면

상류사면의 점검사항외에 다음 사항을 점검한다 .
- 사면에서의 누수상태

- 변위상태

- 경사면의 습윤지역상태

- 기타사항

* 상세한 세부점검요령은 필댐시설유지관리매뉴얼 (2001년 배포예정 ) 참조



▷ 콘크리트댐체

콘크리트 댐체는 외관조사시 댐마루와 상류

면, 하류사면 및 댐체내부로 구분하여 아래

의 점검항목에 대한 외관조사를 실시한다 .

상태평가시 점검사항은 구조물의 특성에 따

라 다를 수 있다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

댐 체 내 부

- 댐체 콘크리트 강도

- 누수측정장치의 누수량 및 이상상태

- 검사랑내 누수 , 균열 , 백태상태

- 매설계기 측정장치 작동상태

댐 마 루

- 균열상태

- 노후화상태

- 시공이음상태

- 접합상태

상 류 면
댐마루의 점검사항외에 다음사항을 점검한다 .
- 하부 세굴상태

하 류 사 면

상류측의 점검사항외에 다음사항을 점검한다 .
- 하류측 세굴상태

- 구조물 노후화상태

- 누수상태

▷ 기초지반

기초지반은 외관조사시 댐체바닥과 양안부, 댐체하류지역으로 구분하여 아래의 점검

항목에 대한 외관조사를 실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

댐 체 바 닥 - 누수여부

양 안 부

- 댐체와의 접합상태

- 누수여부

- 동식물 서식상태

댐 체 하 류 지 역
- 용출수여부

- 식생상태



▷ 여수로

여수로는 외관조사시 접근수로와 Abutm ent

& Pier , Apron & W eir , 도류벽 및 바닥으로

구분하여 아래의 점검항목에 대한 외관조사

를 실시한다.

점 검 부 위 점 검 사 항

접 근 수 로

- 바닥과 경사면의 콘크리트 라이닝 손상

- 접근수로 상부의 자연사면 불안정

- 측벽구조물의 콘크리트균열 또는 이음부의 벌어짐

- 측벽 및 라이닝 구조물의 기초침식

- 접근수로내 식생 및 잡물 여부

- 유목차단시설의 기능상실

A butm ent & Pier

- 콘크리트 품질불량

- 수화열에 의한 온도균열

- 피어의 트러니언핀 및 앵커리지부위 균열

- 열화상태

- 세굴상태

- 침하 및 변형상태

- 이음부상태

- 접속부상태

- 수문방류시 와류발생 상태

A pron & W eir

- 콘크리트 품질불량

- 균열상태

- 열화상태

- 세굴상태

- 부등침하 및 변형상태

- 이음부상태

도류벽 및 바닥

- 장애물여부

- 바닥 슬래브의 부등침하 , 들뜸 , 단차

- 균열상태

- 변형상태

- 뒷채움상태

- 이음부상태

- 세굴상태

- 누수부위 동결융해 상태



▷ 감세공

감세공은 외관조사시 벽체 및 바닥으로 구분하여 아래의 점검항목에 대한 외관조사를

실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

벽 체

- 균열상태

- 이음부상태

- 변형상태

- 뒷채움상태

- 침하상태

- 세굴상태

바 닥

벽체의 점검사항외에 다음사항을 점검한다

- 토사퇴적상태

- 장애물여부

▷ 방수로

방수로는 외관조사시 바닥 및 도류벽으로 구분하여 아래의 점검항목에 대한 외관조사

를 실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

바 닥

- 노후화상태

- 이음부상태

- 세굴상태

- 침하상태

- 장애물여부

도 류 벽
벽체의 점검사항외에 다음사항을 점검한다

- 변형상태



▷ 양안부

양안부는 접합부위가 취약하므로 외관조사

시 아래의 점검항목에 대한 외관조사를 실

시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

접 합 부 위

- 지형 및 지질상태

- 균열상태

- 식생상태

- 배수상태

- 사면안정상태

▷ 날개벽

날개벽은 외관조사시 벽체 및 이음부로 구분하여 아래의 점검항목에 대한 외관조사를

실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

벽 체

- 균열상태

- 침식 및 세굴

- 변형상태

이 음 부

- 이음상태

- 누수

- 침식 및 부식상태

- 세굴상태



▷ 취수구

취수구는 외관조사시 아래의 점검항목에 대

한 외관조사를 실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

취 수 시 설

- T r ashr ack 작동상태

- 콘크리트 손상상태

- 제어장치 작동상태

- Cran e 작동상태

- 수문제어상태

- 도장 피복상태



▷ 수문 및 권양기

수문 및 권양기는 외관조사시 아래의 점검부위로 구분하여 각 항목에 대한 외관조사

를 실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

Skin P lat e

- 변형상태

- 부식상태

- 용접상태

- 균열상태

- 도장상태

- 누수상태

Guide Roller

- 마모상태

- 부식상태

- 균열상태

- 체결상태

- 구름상태

수밀고무

- 비틀림상태

- 마모상태

- 누수상태

- 볼트체결상태

Sh eav e

- 마모상태

- 균열상태

- 부식상태

- 구름상태

힌 지

- 마모상태

- 균열상태

- 부식상태

- 고정상태

Lift in g Beam W eb
Plat e의 상태

- 용접상태

- 도장상태

- 로울러상태

H oist

- 마모상태

- 균열상태

- 볼트체결상태

- 운전상태

T or qu e Sh aft &
Couplin g

- 처짐상태

- 볼트체결상태

Rod en d Spin dle
- Rope상태

- 취부상태

P en stock

- 용접상태

- 부식상태

- 누수여부

- 고정상태



▷ 전기설비

전기설비는 외관조사시 조작반 , 모터, 케이블 및 전선으로 구분하여 아래의 점검항목에

대한 외관조사를 실시한다 .

점 검 부 위 점 검 사 항

조 작 반

- 접지상태

- 파손상태

- 절연상태

- 계전기 접점상태

- 표시램프 상태

- 단자조임상태

모 터

- 절연상태

- 이상음 또는 진동상태

- 이상온도과열상태

- 접지선 접속상태

케이블 및 전선

- 단선여부

- 전선관 부식상태

- 덕트손상상태

- 절연저항상태


