
▷ 변위측량

측량목적

- 댐체 및 주변에 매설된 기준점 및 변위점들에 대한 정밀좌표측량을 실시하여 주요지

점부위에 대한 표고확인 및 현시점의 변위지표를 설정하기 위한 목적으로 실시한다.

측량방법

현황측량

- Local좌표계를 이용하여 부동의 임의지점에 초기좌표 설정

변위측량

- 국가삼각점, GPS원점 및 국가수준점으로부터 댐 부근 부동의 지점까지 기준점 측량

및 왕복 수준측량 실시 후 변위점들에 대한 정밀좌표측량 실시

③ 측량장면

[정밀수준측량] [GPS 측량]

결과의 이용

침하 및 변위를 측정하기 위하여 댐체의 외형을 측량하며 이 경우 기존의 측량성과

물과 비교·검토를 한다.

댐체에 대한 측량은 댐마루의 상·하류측, 상류사면 그리고 하류사면에 기설되어 있

는 침하핀을 이용하게 되며 인근 고정지점에 설치되어 있는 기준점으로부터 측량하

여 상대적인 침하 및 변위상태를 파악한다.

자동수위 관측치와 저수지 실측수위를 비교한다.

④ 필요시 양안부를 포함한 주변 지형측량을 수행하여 안부활동 등에 의한 댐체에 미치

는 영향을 검토한다.

⑤ 현상태의 댐체 기준좌표를 설정한다.


